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lnwerterowa pompa ciepła

INVERX20 
do ogrzewania wody basenowej 



Redefine The Industrial Standard 
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Samodzielnie Technologia Bezgłośna
Opracowany Wymiany 

20-krotna 
oszczędność Praca Sprężarki 

System Sterowania Ciepła 3D 

TurboSilence Full-inverter jest zoptymalizowany w oparciu 
o oryginalną technologię Full-inverter firmy Fairland. Samodzielnie
opracowany system sterowania doskonale równoważy proces
pracy sprężarki inwerterowej i trójwymiarowej wymiany ciepła (3D).
Unikalna technologia inteligentnie optymalizuje natężenie
przepływu gazu, aby zmaksymalizować wydajność COP.

Technologia wymiany ciepła 3D 
Fairland opracował nową technologię 
trójwymiarowej wymiany ciepła - 3D, zwiększając 
o 30% powierzchnię wymiany i poprawiając o
30%wydajność.

X20 

•••• •••••••••• •••••• •• •
••••••• ••••••••• ••••••• • 

.. ........ ........ ................ . • ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• .............................................. .
•··• • ··· .................

.............. .
.............................................. •• ••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••• •••••••

•
• ••••••••••••••••• ••••• . ················· ..... .. •• ••••••••••••••••• •••• 
.. ················

· ...... . •••• • ••• •••••••• ••••••
............. ...... .................. 
........................

.................
.....•• ••••••• • 

...................... 

.. ····••:: .. ... . •• ••••••••• •• •• •••• • •• 

wymian 
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WIFI 
Pompy INVER X20 mają wbudowany moduł WiFi 
umożliwiający zdalne zarządzanie pompą z 
dowolnego miejsca w dowolnym czasie przez 
aplikację



Nowy Standard w Zakresie 

Energooszczędności 

2.0-krotna Oszczędność Energii 
COP20, 1 kW na wejściu = maksymalnie 20kW ciepła na powrocie 

► Aktywne Oszczędzanie Energii

► Inteligentne Algorytmy

► Precyzyjne Zmniejszanie Zużycia Energii

System sterowania TurboSilence Full-lnverter dostosowuje 
się do precyzyjnych rozwiazań zużycia energii, współczynnik 
COP do 20, średni COP>lS. 

Nawet w niskiej temperaturze można automatycznie, 
w inteligentny sposób sterować pompą ciepła tak, 
aby wytwarzała darmową moc cieplną do ogrzewania wody 
basenowej w zależności od potrzeb użytkownika. 
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. h o -razy c1c sza praca 
w porównaniu z pompami On/Off 

Podczas utrzymywania pożądanej temperatury 

wody, sprężarka i wentylator pracują z bardzo 

niską prędkością (średnio 30% wydajności 

grzewczej), co redukuje poziom hałasu do około 

36,6 dB(A) w odległości 1 m i do 20 razy 
. . . . . .. 

zmnieJsza poziom zuzyc1a energ11. 
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Ogrzewanie basenu przy -20
°

C 
Wydłuż sezon kąpielowy i ciesz się komfortową temperaturą wody przez cały rok 

Doskonała wydajność pracy pompy w niskich temperaturach 

SPECYFIKACJA POMP INVER X20 

• Zalecana objęto� basenu ma zastosowanie w przypadku basenów z przykryciem Izotermicznym/zadaszonych I systemem filtracji działającym 
co najmniej 15 godzin na dobę. 

• Ostateczne parametry techniczne będą zgodne ze specyfikacją na tabllczce znamionowej danego modelu pompy. 
• Podane parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenla. CE 

Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław 
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