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NoPhos 
Gotowy do użycia SILNIE skoncentrowany płyn do skutecznego usuwania 
fosforanów z wody basenowej 
 

NoPhos szybko i skutecznie usuwa fosforany, które są 
wprowadzane do wody przez deszcz, części roślin lub 
użytkowników basenu. Fosforany dostarczają glonom 
pożywienia, a tym samym sprzyjają ich rozwojowi. Dodatkowo 
podwyższony poziom fosforanów           (powyżej 0,1 mg/l) 
zmniejsza skuteczność działania preparatów chlorowych oraz 
środków zapobiegających powstawaniu glonów.  
Zastosowanie NoPhos, którego formuła jest silnie 
skoncentrowana w lantanie - związku chemicznym używanym 
do wiązania i aglomeracji fosforanów, pozwala utworzyć z nich 
większe skupiska, które następnie są zatrzymywane przez filtr i 
w prosty sposób usuwane. 
NoPhos jest kompatybilny ze wszystkimi metodami uzdatniania 
wody i wszystkimi systemami filtracji. 
 
Warunkiem skuteczności preparatu jest utrzymywanie odczynu 
wody w optymalnym zakresie 
pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub 
pH-Plus. 
 
Wielkość opakowania: kanister 1L 
Opakowanie zbiorcze 12szt. x 1L 

 

 
 
 

Dozowanie: 
W przypadku obecności fosforanów tzn. więcej niż 0,1 mg/l należy zadozować 50 ml na 10 m3 . 
W przypadku dozowania profilaktycznego 20 ml na 10 m3 
Dodatkowe wskazówki: 
Przed użyciem należy wstrząsnąć kanistrem. Produkt wlać nierozcieńczony do basenu przy dyszach 
wlotowych lub skimmerze podczas pracy pompy obiegowej. Po zastosowaniu produktu pompa obiegowa 
powinna pracować co najmniej przez kilka godzin. 
Jeśli stężenie fosforanów po dodaniu NoPhos jest nadal wysokie należy powtórzyć proces. 
 
Efektem ubocznym stosowania produktu jest ograniczanie wzrostu glonów w zbiornikach wodnych. 
Produkt ten nie jest jednak do tego celu przeznaczony. 
 
 

QIUCKTEST 
 
H290 – Może powodować korozję metali 
H317 – Może powodować reakcję alergiczną 
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu 
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę. 
P102 – Chronić przed dziećmi. 
P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu 
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu 
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. 
P391 – Zebrać wyciek. 
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną. 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
 

ZAGROŻENIA (H,P) 


