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Inteligentne sterowanie pompga basenowg — oszczednos¢ energii

Falowniki z serii iSAVERX to urzgdzenia stworzone
specjalnie z myslg o pompach basenowych typu ON/OFF.
Najnowszy model iSAVERX Black pozwala w prosty sposob
przeksztalci¢c tradycyjng pompe ON/OFF w pompe
inwerterowa.

Falownik to urzgdzenie elektryczne (zwane tez inwerterem,
ktére zamienia prad staty (DC) na prad zmienny (AC) o
regulowanej czestotliwosci i napieciu). Dzieki temu mozliwa
jest regulacja predkosci obrotowej silnika, co w przypadku
pomp basenowych ON/OFF pozwala dostosowac ich prace do
aktualnych potrzeb.

Obecnie duza czes$¢ pomp basenowych dostepnych na rynku
to pompy, pracujgce zawsze z tg samag mocg. Doskonale
sprawdzajg sie one przy wymagajgcych zadaniach, takich jak
ptukanie wsteczne, jednak przy codziennej filtracji lub
cyrkulacji wody tak duza moc nie jest konieczna.

Zastosowanie falownika pozwala zmienia¢ predkos¢ pracy pompy, dzieki czemu jedno urzgdzenie moze
sprostaé roznym zadaniom — od lekkiej filtracji po intensywne czyszczenie, redukujgc koszty eksploatacyjne.

OSZCZEDNOSC Z iSAVER*

Dla basenu wyposazonego w pompe o mocy 1,1 kW, ponizsza tabela pokazuje, ile mozna zaoszczedzic¢
rocznie dzieki instalacji urzgdzenia iSAVERX.
Przy oszczednosci siegajacej od 60% do nawet 80%, inwestycja zwraca sie w ciggu 1-2 lat.

Predkos¢ Zuzycie energii Godziny pracy/ Roczne zuzycie Oszczednosc
Produkt obrotowa (kwy/h) dzien Liczba dni energii (kWh) energii
1,1 kW pompa 2900 RPM 1,080 10 200 2160 N/D
jednostopniowa
1,1 kW pompa + 2900 RPM 1,080 10 200 2160 N/D
iISAVER

2000 RPM 0,523 10 200 1046 64%

1700 RPM 0,360 10 200 720 76%

1400 RPM 0,233 10 200 466 84%

ZALETY iSAVERX

o Programator czasowy - mozliwe jest ustawienie az 4 niezaleznych timeréw do pracy przez catg dobe.
Kazdy z nich moze mie¢ przypisang indywidualng predkos¢ dziatania, co pozwala na optymalne
dostosowanie do réznych funkcji basenu — takich jak filtracja czy ptukanie wsteczne. Umozliwia to
réwniez bardziej efektywne wykorzystanie zmiennych taryf za energie elektryczng w ciggu dnia.

o Dluzsza zywotnosé - dzieki nizszym predkosciom pracy elementy mechaniczne, a szczegdlnie
uszczelnienia, zuzywajg sie znacznie wolniej, co przektada sie na mniejszg awaryjnosc.

e Lepsza filtracja - wolniejsze przemieszczanie sie wody pozwala na skuteczniejsze usuwanie
drobnych zanieczyszczen, co poprawia jakos¢ wody w basenie.

o Ekologia - urzadzenie jest przyjazne dla s$rodowiska. Znaczgco ogranicza emisje gazow
cieplarnianych dzieki az 880-procentowej redukcji zuzycia energii elektryczne;.
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Najwazniejsze cechy:

Innowacyjna, stylowa obudowa A
» Dotykowy ekran
« 35 predkosci
« 4 timery
Kontrola zewnetrzna
= wejscie cyfrowe
« RS485
« opcjonalne wyjscie przekaznikowe do
sterowania zewnetrznego

Plug & Play

« bezproblemowa instalacja na $cianie

Filtr EMC kategorii C1

Efektywne chtodzenie

» wysokiej jakosci aluminiowy radiator/chtodnica / heat sink
z dwoma wentylatorami zapewniajgcymi wydajne
chtodzenie

AQUAGEM

iGARDEN

"._Dotykowy panel sterujacy

1200W  Pobér mocy: 1200W
@3—55 Predkos¢ silnika: 2355 RPM
@ Praca nocna: niska predko$¢/ moc pompy

. Praca dzienna: $rednia predkos¢

Q Plukanie wsteczne: wysoka predkos¢
88:88

Zegar: wyswietlanie aktualnego czasu
Sekwencja Timera: 1/2/3/4

Timer: start timery / wylgczenie timera
Blokadal/tryb: dzien / noc / plukanie wsteczne

2Zwigkszenie predkosci

©® © @

Q)

Zmniejszenie predkosci

©® @

Timery: 4 mozliwe timery do codziennej pracy

Warunki pracy — zakres temperatury 10°C ~ 40°C
Moc wejsciowa 1ph AC

Napiecie wejsciowe 220V ~ 240V
Czestotliwosé 50 Hz

Napiecie wyjsciowe 1ph, 0 ~ 240V
Moc wyjsciowa Max 1.1 kW

Typ pompy jednofazowa
Zakres predkosci 1200 ~ 2900 rpm
Gwarancja
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INSTALACJA iSAVERX

Urzgdzenie zostato zaprojektowane tak, aby instalacja byta szybka i bezproblemowa. System Plug & Play
umozliwia natychmiastowe podigczenie falownika do pompy i rozpoczecie pracy bez koniecznosci
skomplikowanej konfiguracji. Intuicyjny panel sterowania z ekranem dotykowym zapewnia tatwy dostep do
wszystkich ustawien, a wbudowany programator czasowy pozwala zaplanowa¢ harmonogram pracy na caty
sezon. iISAVERX* wspdtpracuje takze z systemami automatyki basenowej dzieki mozliwosci sterowania
zewnetrznego (wejscie cyfrowe, RS485, przekaznik zew. )

Automation Central Control

%

External control optional
(Digital input, RS485, relay etc)

PLUG & PLAY
Input 0-240V 50Hz

Pump

Output 0-240V 50Hz

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
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